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Комод Комод

Возможно размещение камина

- 0.030

Крыльцо
13,1 м2

Прихожая
7,6 м2

Гостевой
санузел
5,2 м2

Тепло
генераторная

6,1 м2 Санузел
5,9 м2

Санузел
5,8 м2

Кухня/гостиная
40,3 м2

Холл
4,8 м2

Холл
4,8 м2

Спальня
13,7 м2

Спальня
13,9 м2

Спальня
13,7 м2

Спальня
13,9 м2

Кладовая/
гардеробная

6,3 м2

± 0.000

Кладовая/
гардеробная

6,3 м2

Крыльцо
20,3 м2

- 0.030

Технико-экономические 
показатели
Общая площадь (без учета террасы и крыльца) - 148,2 м2

Площадь террасы и крылец - 33,4 м2

Жилая площадь - 95,5 м2

Площадь застройки - 228,7 м2 (с учетом террасы и 
крыльца)
Полезная площадь - 64,4% 

Примечание:

1- Толщина наружных стен принята 450 мм. 
Газобетон D400 толщиной 300мм, утеплитель на основе 
минеральной ваты толщиной 100 мм, вентзазора толщиной 
30 мм, а также штукатурка по ЦСП толщиной 20 мм. Марка 
материалов уточняется рабочей документацией.
2- Внутренние несущие стены из газобетонного блока D400 
толщиной 300мм. Марка метриала уточняется рабочей 
документацией.
3- Перегородки из газобетонного блока D600 толщиной 150 
мм. Марка материала уточняется рабочей документацией.
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